AccuVlinder

Ecol800 Li

Akku Doppel-Glatter
2x @ 90cm

Einzigartig! Die einzigen in Europa gebauten
Aufsitz-Akku Glatter.

GroBe Flachen lassen sich mit unseren akkubetriebenen Doppel-
Akku Glatter perfekt emissionsfrei bearbeiten! Sie sind besonders
geeignet flr Arbeiten in geschlossenen Radumen oder in Bereichen,
in denen hohe Anforderungen an die Emissionen gestellt werden,
wie beispielsweise in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

Die Maschine ist mit 2 leistungsstarken Elektromotoren ausgestattet.

Dies, in Kombination mit dem niedrigen Einstieg, fihrt zu

einer zuverlassigen, sehr stabilen Akku Doppel-Glatter. Das
geringe Eigengewicht von 245 kg (inklusive 4 Akkus!) ermdglicht
es Ihnen, schneller mit der Bodenbearbeitung anzufangen.

Mit dieser Maschine sind Sie fertig fir die Zukunft!

+ Ausgestattet mit 2 leistungsstarken Elektromotoren, direkter
Ubertragung am Kreuz. Keine Leistung geht verloren.
(maximale Effizienz)

«  Sehr stabile Bodenbearbeitung durch niedrigen Schwerpunkt

und perfekte Balance

Geringes Eigengewicht, daher schneller auf dem Boden

Verzinktes / pulverbeschichtetes Kreuz und Fehrgestell

Stufenlos einstellbare Drehzahl

Akku-Schnellwechselsystem

Mit 4 LED-Arbeitslampen ausgestattet

Erfunden und hergestellt in den Niederlanden, Fachkompetenz

seit 2018

« Inkl. Transportgestell fiir den Transport und einfaches wechseln
der Flugel /Teller

Lieferumfang:

« Der Ecol800 wird betriebsbereit geliefert mit 2x Akku-Pack
(4x Akkus pro Pack), 4x Ladegerét, Schleifteller und
Transportgestell

Gefordert von der BG Bau.
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Spezifikationen

Marke AccuVlinder
Motortyp 48V E engine (2x)
Motorleistung 2x 1.7 kW Doppelmotor
Akkumulator 48V
Scheibendrehzahl 0-145 rpm
Durchmesser 150 cm

Gewicht 245 kg. (exc. operator)
Akkugewicht 11 kg (3x)

Ladezeit 2,5 - 3 Stunden
Akku-System Lithium-Ion 48V DC
Kapazitat des Akkus 1600 Wh (3x)

Laufzeit pro Akku *

2 tot 3 Stunden

Afmessungen

193x93 cm

* Abhdngig von verschiedenen Faktoren wie der
Zusammensetzung des Betons, der Verwendung von
Schaufeln oder Scheiben, der Jahreszeit, der Innen- /
AuBensituation, der Ebene des Bodens usw.

Erhaltlich bei:

mz technik

Marcel Zillig
T +41 79 601 34 20
info@mz-technik.ch

www.mz-technik.ch
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